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INDICAZIONE STRADE

COMUNALI / VICINALI

NODI 1 - 2 S.P. n. 116

NODI 2 - 3 - 4 STRADA VICINALE DI MEZZANO VECCHIO

NODI 5 - 6 - 7 - 4 - 8 - 9 - 45 STRADA COMUNALE DEL QUARTIERONE

NODI 9 - 10 - 11 STRADA COMUNALE DELLA BUSELLA

NODI 11 - 12 - 13 - 14 STRADA COMUNALE DEL MEZZANO

NODI 13 - 15 STRADA VICINALE DEL PIANON

NODI 16 - 17 - 18 STRADA COMUNALE DEL QUARTIERONE

n.

Tav. 2

Aggiornamenti:
Prima emissione:

COMUNE DI CORNO GIOVINE

Provincia di Lodi

27 / 08 / 2020

Committente:

COMUNE DI CORNO GIOVINE

VEDASI

TAV. 3

PLANIMETRIA TERRITORIALE - STRADARIO COMUNALE

SCALA 1:5000

Tecnico Referente:

ARCH. STEFANONI EMANUELE
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17

1

INDIVIDUAZIONE CATEGORIE MEZZI DI

TRASPORTO

a) 33 ton. - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva

                    fino a 33 ton.;

b) 40 ton. - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva

                    fino a 40 ton.;

c) 56 ton. - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva

                    fino a 56 ton.;

d) 72 ton. - Complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e

                    veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton.;

e) 108 ton. - Veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108

                      ton., con limite di carico per asse di 13 ton.;

f) Pali - Veicoli per il trasporto di pali per linee elettriche, telefoniche e di

               pubblica illuminazione;

g) Carri - Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva

                 fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.;

h) Coils - Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra

                 naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di

                 carico per asse di 13 ton.;

i) Pre 25x75 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi

                         prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali

                         complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 m e

                         massa complessiva fino a 75 ton.;

j) Pre 25x108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi

                           prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali

                           complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 m e

                           massa complessiva fino a 108 ton.;

k) Pre 35x108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi

                           prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali

                           complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 m e

                           massa complessiva fino a 108 ton. ;

l) Macchine agricole eccezionali ;

m) Veicoli o trasporti eccezionali " fuori sagoma " non eccezionali

per massa - Veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 ml - larghezza

3,00 ml - lunghezza 20 ml ( art. 13 comma 2 lettera A ) del

Regolamento al C.d.S. ) ;

n) Veicoli o trasporti eccezionali " fuori sagoma " non eccezionali

per massa - Veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 ml - larghezza

2,55 ml - lunghezza 25 ml ( art. 13 comma 2 lettera A ) del

Regolamento al C.d.S. ) .

DGR XI/1341

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI

IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'

I.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

- ponti gestiti dal Comune di Corno Giovine,

  con carico ammissibile di 33 t .
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